
Изображение Модель Описание Отделка Цвет Ед. изм. Розн. цена

Серия REFERENCE EUR

AE Reference 1

Полочная 2-х полосная акустическая система. ВЧ твитер с DXT технологией. 
Конструкция корпуса из сэндвич панелей МДФ и резины для самозатухания 

паразитных вибраций. Частотная характеристика 55 Гц - 40 кГц ±3 ДБ. 
Мощность 50-250 Вт. Сопротивление 6 Ом. Чувствительность 86,5 ДБ. 

Размеры 315 x 190 x 280 мм.

Лак
Ebony Piano 

Gloss
Пара 1900

AE Reference 2

Полочная 2-х полосная акустическая система. ВЧ твитер с DXT технологией. 
Конструкция корпуса из сэндвич панелей МДФ и резины для самозатухания 

паразитных вибраций. Частотная характеристика 40 Гц - 40 кГц ±3 ДБ. 
Мощность 50-300 Вт. Сопротивление 6 Ом. Чувствительность 89,5 ДБ. 

Размеры 395 x 240 x 315 мм.

Лак
Ebony Piano 

Gloss
Пара 2700

AE Reference 3

Напольная 3-х полосная акустическая система. Два НЧ драйвера 130 мм, 
алюминиевая корзина с катушками двойной намотки. СЧ драйвер 110 мм, 

алюминиевая корзина с магнитной защитой. ВЧ твитер 32 мм с DXT 
технологией. Конструкция корпуса из сэндвич панелей МДФ и резины для 
самозатухания паразитных вибраций. Частотная характеристика 33 Гц - 40 

кГц ±3 ДБ. Мощность 300 Вт. Сопротивление 6 Ом. Чувствительность 90 ДБ. 
Размеры 990 x 260 x 360 мм.

Лак
Ebony Piano 

Gloss
Пара 4300

AE reference matching stand Стенд для акустической системы AE Reference 1 и AE Reference 2 Лак
Ebony Piano 

Gloss
Пара 400

AE1 Classic

Полочная 2-х полосная акустическая система. НЧ/СЧ драйвер 130 мм, 
сэндвич конструкция из керамики и алюминия, катушка 35 мм. ВЧ твитер 38 
мм, купольный из магниевого сплава. Жесткий корпус из композитной смеси. 
Частотная характеристика 70 Гц - 22 кГц ±3 ДБ. Пиковая мощность 200 Вт. 
Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 87 ДБ. Размеры 295 x 180 x 255 мм. 

Масса 8 кг. шт.

Шпон Textured Black Пара 1300

Серия RADIANCE EUR

Radiance 1

Полочная 2-х полосная акустическая система с фазоинвертором. НЧ/СЧ 
драйвер 130 мм из прессованного сплава. ВЧ твитер 38 мм, DXT технология, 

неодимовый магнит радиатор. Жесткий изогнутый корпус из 15мм МДФ. 
Частотная характеристика 50 Гц - 45 кГц ±3 ДБ. Пиковая мощность150 Вт. 

Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 88 ДБ. Размеры 320 x 185 x 250 мм. 
Масса 8 кг. шт.

Шпон
Antique Ash, 
Natural Ash

Пара 800

Radiance 2

Напольная 2,5-й полосная акустическая система с фазоинвертором. НЧ 
драйвер 130 мм. НЧ/СЧ драйвер 130 мм из прессованного сплава. ВЧ твитер 
38 мм, DXT технология, неодимовый магнит радиатор. Жесткий изогнутый 

корпус из 15мм МДФ. Частотная характеристика 45 Гц - 45 кГц ±3 ДБ. 
Пиковая мощность 175 Вт. Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 89 ДБ. 

Размеры 920 x 185 x 255 мм. Масса 16 кг. шт.

Шпон
Antique Ash, 
Natural Ash

Пара 1400

Radiance 3

Напольная 3-х полосная акустическая система с фазоинвертором. НЧ 
драйвер 160 мм. НЧ драйвер 130 мм из прессованного сплава. ВЧ твитер 38 

мм, DXT технология, неодимовый магнит радиатор. Жесткий изогнутый 
корпус из 15мм МДФ. Частотная характеристика 40 Гц - 45 кГц ±3 ДБ. 

Пиковая мощность 200 Вт. Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 90 ДБ. 
Размеры 920 x 230 x 297 мм. Масса 18 кг. шт.

Шпон
Antique Ash, 
Natural Ash

Пара 2000

Radiance Centre

Полочная 2-х полосная акустическая система центрального канала с 
фазоинвертором. НЧ/СЧ драйвер 2 x 130 мм из прессованного сплава. ВЧ 

твитер 38 мм, DXT технология, неодимовый магнит радиатор. Жесткий 
изогнутый корпус из 15мм МДФ. Частотная характеристика 55 Гц - 45 кГц ±3 
ДБ. Пиковая мощность150 Вт. Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 88 ДБ. 

Размеры 185 x 450 x 297 мм. Масса 8 кг.

Шпон
Antique Ash, 
Natural Ash

Шт. 530

Radiance Subwoofer
Напольная активная НЧ акустическая система. НЧ драйвер 220 мм из 

прессованного сплава. Жесткий изогнутый корпус из 15мм МДФ. Частотная 
характеристика 45 Гц - 150 кГц. Мощность усилителя 200 Вт. Класс AB. 

Чувствительность 88 ДБ. Размеры 410 x 360 x 325 мм. Масса 17 кг.

Шпон
Antique Ash, 
Natural Ash

Шт. 800

Серия AELITE EUR

Aelite 1

Полочная 2-х полосная акустическая система с фазоинвертором. НЧ/СЧ 
драйвер 110 мм, катушка 35 мм. ВЧ твитер 25 мм, неодимовый магнит, 

феррофлюидное охлаждение, диафрагма с высокой дисперсией. Жесткий 
изогнутый корпус из 15мм МДФ, передняя панель 30 мм. Частотная 

характеристика 40 Гц - 23 кГц ±3 ДБ. Пиковая мощность 100 Вт. 
Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 89 ДБ. Размеры 186 x 291 x 231 мм. 

Вес 6 кг. шт.

Шпон
Black Veneer, 

Red Cerry 
Veneer

Пара 600

Aelite 3

Напольная 3-х полосная акустическая система с фазоинвертором. НЧ 
драйвер 125 мм, катушка 26 мм. СЧ драйвер 110 мм, катушка 35 мм. ВЧ 

твитер 25 мм, неодимовый магнит, феррофлюидное охлаждение, диафрагма с 
высокой дисперсией. Жесткий изогнутый корпус из 15мм МДФ, передняя 
панель 22 мм. Частотная характеристика 34 Гц - 27 кГц ±3 ДБ. Пиковая 

мощность 175 Вт. Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 89 ДБ. Размеры 230 
x 920 x 297 мм. Вес 18 кг. шт.

Шпон
Black Veneer, 

Red Cerry 
Veneer

Пара 1300

Aelite 7

Полочная 2,5-й полосная акустическая система центрального канала с 
фазоинвертором. НЧ драйвер 110 мм, катушка 35 мм. СЧ драйвер 110 мм, 

катушка 35 мм. ВЧ твитер 25 мм, неодимовый магнит, феррофлюидное 
охлаждение, диафрагма с высокой дисперсией. Жесткий изогнутый корпус из 
15мм МДФ, передняя панель 22 мм. Частотная характеристика 55 Гц - 23 кГц 
±3 ДБ. Пиковая мощность 150 Вт. Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 90 

ДБ. Размеры 450 x 180 x 297 мм. Вес 8 кг.

Шпон
Black Veneer, 

Red Cerry 
Veneer

Шт. 450

Aelite 8 Subwoofer
Напольная активная НЧ акустическая система. НЧ драйвер 220 мм из 

прессованного сплава. Жесткий изогнутый корпус из 15мм МДФ, передняя 
панель 30 мм. Частотная характеристика 35 Гц - 180 кГц. Мощность 

усилителя 200 Вт. Размеры 488 x 369 x 365 мм. Масса 23 кг.

Шпон
Black Veneer, 

Red Cerry 
Veneer

Шт. 950

Серия THREE EUR

301

Полочная 2-х полосная акустическая система с фазоинвертором. Купольный 
ВЧ твитер 28 мм из ткани. СЧ / НЧ драйвер 110 мм, корзина из 

анодированного прессованного алюминия. Корпус из МДФ 18мм с жестким 
каркасом. Частотная характеристика 48 Гц - 32 кГц ±3 ДБ. Пиковая мощность 
150 Вт. Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 87 ДБ. Размеры 300 x 185 x 

250 мм. Вес 5,5 кг. шт.

Шпон
Gloss Black, 
Gloss White

Пара 450

305

Напольная 3-х полосная акустическая система с фазоинвертором. Купольный 
ВЧ твитер 28 мм из ткани. СЧ драйвер 110 мм, корзина из анодированного 
прессованного алюминия. Два ВЧ драйвера 110 мм.  Корпус из МДФ 18мм с 
жестким каркасом. Частотная характеристика 35 Гц - 32 кГц ±3 ДБ. Пиковая 
мощность 200 Вт. Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 90 ДБ. Размеры 900 

x 185 x 300 мм. Вес 17 кг. шт.

Шпон
Gloss Black, 
Gloss White

Пара 1100

307 Centre

Полочная 2-х полосная акустическая система центрального канала с 
фазоинвертором. Купольный ВЧ твитер 28 мм из ткани. Два СЧ / НЧ драйвера 

110 мм, корзина из анодированного прессованного алюминия. Корпус из 
МДФ 18мм с жестким каркасом. Частотная характеристика 45 Гц - 32 кГц ±3 
ДБ. Пиковая мощность 175 Вт. Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 88 ДБ. 

Размеры 185 x 450 x 260 мм. Вес 9 кг. шт.

Шпон
Gloss Black, 
Gloss White

Шт. 350



308 Sub
Напольная активная НЧ акустическая система закрытого типа. НЧ драйвер 
300 мм, звуковая катушка 60 мм. Магнитная конструкция с большим ходом. 

Мощность усилителя 500 Вт. Размеры 360 x 360 x 360 мм. Масса 20 кг.
Шпон

Gloss Black, 
Gloss White

Шт. 800

Серия NEO EUR

Neo1

Полочная 2-х полосная акустическая система с фазоинвертором. НЧ/СЧ 
драйвер 130 мм, корзина из пересованного сплава. ВЧ твитер 25 мм, 

неодимовый магнит радиатор. Жесткий корпус из 15мм МДФ. Частотная 
характеристика 60 Гц - 40 кГц ±3 ДБ. Пиковая мощность 150 Вт. 

Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 89 ДБ. Размеры 357 x 182 x 231 мм. 
Масса 6 кг. шт.

Винил Vermont, Black Пара 350

Neo3

Напольная 2,5-й полосная акустическая система с фазоинвертором. НЧ/СЧ 
драйвер 130 мм, корзина из пересованного сплава. ВЧ твитер 25 мм, 

неодимовый магнит радиатор. Жесткий корпус из 15мм МДФ. Частотная 
характеристика 43 Гц - 45 кГц ±3 ДБ. Пиковая мощность 170 Вт. 

Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 90 ДБ. Размеры 905 x 203 x 242 мм. 
Масса 14 кг. шт.

Винил Vermont, Black Пара 650

Neo 7

Полочная 2,5-й полосная акустическая система центрального канала с 
фазоинвертором. НЧ/СЧ драйвер 130 мм, корзина из пересованного сплава. 

ВЧ твитер 25 мм, неодимовый магнит радиатор. Жесткий корпус из 15мм 
МДФ. Частотная характеристика 75 Гц - 40 кГц ±3 ДБ. Пиковая мощность 120 
Вт. Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 90 ДБ. Размеры 178 x 480 x 195 

мм. Масса 9 кг.

Винил Vermont, Black Шт. 250

Neo 8 Subwoofer
Напольная активная НЧ акустическая система. НЧ драйвер 220 мм, 48 мм 

катушка. Частотная характеристика 45 Гц - 150 кГц. Мощность усилителя 200 
Вт. Размеры 410 x 360 x 325 мм. Масса 17 кг.

Винил Vermont, Black Шт. 600

Серия COMPACT EUR

Compact 1

Полочная 2-х полосная акустическая система с фазоинвертором. 
Конструкция позволяет получить высокое качество стерео звука. 

Комплектуются настенными креплениями. НЧ/СЧ бумажный драйвер 100 мм. 
ВЧ твитер 25 мм. Жесткий корпус из 18мм прессованного МДФ. Частотная 

характеристика 65 Гц - 28 кГц ±3 ДБ. Пиковая мощность 100 Вт. 
Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 88 ДБ. Размеры 220 x 150 x 200 мм. 

Масса 3,2 кг. шт.

Лак
Black Gloss, 
White Gloss

Пара 200

AEGO M EUR

Aego M Sub-Sat System

Активная акустическая стерео система 2.1 для мобильных источников или 
компьютера. Частотная характеристика сателлитов 250 Гц - 16 кГц. 

Частотная характеристика сабвуфера 50 Гц - 250 Гц. Мощность 90 Вт. 
Коммутация: 3 x RCA Phono и 1 x Stereo Mini Jack - линейные входы. 

Габариты сателлитов 68 x 103 x 90 мм. Габариты сабвуфера 265 x 190 x 350 
мм. Масса комплекта 9 кг.

Пластик Black, White Компл. 250

Aego M Bracket Крепления для сателлитов Aego M Пластик White Пара 15

EXTREME EUR

Extreme 5

Всепогодная 2-х полосная акустическая система. НЧ/СЧ драйвер 110 мм. ВЧ 
твитер 25 мм. Корпус из усиленного структурного полимера с степенью 

защиты IP54. Частотная характеристика 70 Гц - 18 кГц ±3 ДБ. Мощность 125 
Вт. Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 89 ДБ. Габариты 260 x 160 x 180 

мм. Масса 3 Кг.

Пластик Black, White Шт. 180

Extreme 8

Всепогодная 2-х полосная акустическая система. НЧ/СЧ драйвер 160 мм. ВЧ 
твитер 25 мм. Корпус из усиленного структурного полимера с степенью 

защиты IP54. Частотная характеристика 55 Гц - 18 кГц ±3 ДБ. Мощность 150 
Вт. Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 90 ДБ. Габариты 390 x 260 x 260 

мм. Масса 7 Кг.

Пластик Black, White Шт. 350

CUSTOM INSTALL SERIES EUR

Aelite in Wall 5.25"

Встраиваемая в стену 2-х полосная акустическая система. ВЧ твитер 25 мм. 
НЧ/СЧ драйвер 110 мм. Частотная характеристика 55 Гц - 23 кГц. 

Сопротивление 8 Ом. Мощность 110 Вт. Чувствительность 87 ДБ. Размеры 
монтажного отверстия 190 x 295 мм. Глубина монтажа 102 мм. Внешние 

габариты 237 x 340 мм. Масса 3 Кг.

Пластик White Шт. 350

Aelite in Ceiling 6.5"

Встраиваемая в потолок 2-х полосная акустическая система. ВЧ твитер 25 
мм. НЧ/СЧ драйвер 125 мм. Частотная характеристика 68 Гц - 22 кГц. 

Сопротивление 8 Ом. Мощность 120 Вт. Чувствительность 86 ДБ. Размеры 
монтажного отверстия 215 мм. Глубина монтажа 140 мм. Внешние габариты 

253 мм. Масса 2 Кг.

Пластик White Шт. 300

Aelite in Ceiling 8"

Встраиваемая в потолок 2-х полосная акустическая система. ВЧ твитер 25 
мм. НЧ/СЧ драйвер 165 мм. Частотная характеристика 50 Гц - 20 кГц. 

Сопротивление 8 Ом. Мощность 150 Вт. Чувствительность 86 ДБ. Размеры 
монтажного отверстия 255 мм. Глубина монтажа 145 мм. Внешние габариты 

298 мм. Масса 3 Кг.

Пластик White Шт. 450

Aegis in Wall 6.5"

Встраиваемая в стену 2-х полосная акустическая система. ВЧ твитер 25 мм. 
НЧ/СЧ драйвер 130 мм. Частотная характеристика 50 Гц - 20 кГц. 

Сопротивление 8 Ом. Мощность 120 Вт. Чувствительность 86 ДБ. Размеры 
монтажного отверстия 195 x 265 мм. Глубина монтажа 105 мм. Внешние 

габариты 235 x 305 мм. Масса 3 Кг.

Пластик White Шт. 180

Aegis in Ceiling 8"

Встраиваемая в потолок 2-х полосная акустическая система. ВЧ твитер 25 
мм. НЧ/СЧ драйвер 165 мм. Частотная характеристика 50 Гц - 20 кГц. 

Сопротивление 8 Ом. Мощность 100 Вт. Чувствительность 86 ДБ. Размеры 
монтажного отверстия 225 мм. Глубина монтажа 145 мм. Внешние габариты 

298 мм. Масса 3 Кг.

Пластик White Шт. 250

Aego in Wall 5"

Встраиваемая в стену 2-х полосная акустическая система. ВЧ твитер 19 мм. 
НЧ/СЧ драйвер 125 мм. Частотная характеристика 70 Гц - 16 кГц. 

Сопротивление 8 Ом. Мощность 70 Вт. Чувствительность 86 ДБ. Размеры 
монтажного отверстия 150 x 219 мм. Глубина монтажа 80 мм. Внешние 

габариты 190 x 260 мм. Масса 2,5 Кг.

Пластик White Шт. 130

Aego in Ceiling 5"

Встраиваемая в потолок 2-х полосная акустическая система. ВЧ твитер 19 
мм. НЧ/СЧ драйвер 125 мм. Частотная характеристика 70 Гц - 16 кГц. 

Сопротивление 8 Ом. Мощность 75 Вт. Чувствительность 86 ДБ. Размеры 
монтажного отверстия 185 мм. Глубина монтажа 100 мм. Внешние габариты 

220 мм. Масса 2 Кг.

Пластик White Шт. 120


