
Модель EAN Описание ед розница, USD
60th Anniversary Series (до августа 2013 года)

JBL TL260BQL 500369114818

JBL TL260BQR 500369114986
LS Series

JBL LS80 500369236510
3-1/2 полосный ,200 Вт,6 Ом, 90 дБ, 46Гц-38кГц(-3дБ), (ВхШхГ) 

1104х259х418 мм high gloss ebony wood пара 3520

JBL LS80BG 500369501694
3-1/2 полосный ,200 Вт,6 Ом, 90 дБ, 46Гц-38кГц(-3дБ), (ВхШхГ) 

1104х259х418 мм high gloss black пара 3520

JBL LS60 0500369236442
3-1/2 полосный ,150 Вт,8 Ом, 87 дБ, 48Гц-38кГц(-3дБ), (ВхШхГ) 

1004х222х343 мм high gloss ebony wood пара 2940

JBL LS60BG 500369501526
3-1/2 полосный ,150 Вт,8 Ом, 87 дБ, 48Гц-38кГц(-3дБ), (ВхШхГ) 

1004х222х343 мм high gloss black пара 2940

JBL LS40 0500369236374
3-полосный монитор,150 Вт,6 Ом, 87 дБ, 50Гц-38кГц(-3дБ), (ВхШхГ) 

487х222х343 мм high gloss ebony wood пара 1780

JBL LS40BG 500369501458
3-полосный монитор,150 Вт,6 Ом, 87 дБ, 50Гц-38кГц(-3дБ), (ВхШхГ) 

487х222х343 мм high gloss black пара 1780

JBL LS CENTER 0500369236688
3-полосный ,150 Вт,6 Ом, 88 дБ, 85Гц-38кГц(-3дБ), (ВхШхГ) 

230х672х235 мм high gloss ebony wood шт 1060

JBL LSCENTERBG 500369501762
3-полосный ,150 Вт,6 Ом, 88 дБ, 85Гц-38кГц(-3дБ), (ВхШхГ) 

230х672х235 мм high gloss black шт 1060

JBL LS120P/230 0500369236824
12" (200 мм), усилитель 400 Вт, 50 Гц-150 Гц - регулируемый, 

(ВхШхГ) 500х375х478 мм high gloss ebony wood шт 1185

JBL LS120PBG/230 500369501830
12" (200 мм), усилитель 400 Вт, 50 Гц-150 Гц - регулируемый, 

(ВхШхГ) 500х375х478 мм high gloss black шт 1185
Control Monitor Series

JBL 4312 MII  4968929003983

3-полосный классический студийный монитор, НЧ-300мм, СЧ-
125мм, ВЧ-25мм, 6 Ом, 200 Вт, 93 дБ, 45 Гц - 40 кГц (-6дБ), 
аттенюатор высоких и средних частот, габариты (ВхШхГ) 

300x181x180мм, 4 кг

орех пара 1198

4968929005857 (left)
2598

4968929005840 (right)

JBL 4307  4968929003693 

3-полосный классический студийный монитор, НЧ-250мм, СЧ-
125мм , ВЧ-38мм в bi-radial ® рупор, 

6 Ом, 150 Вт, 91 дБ, 45 Гц - 45 кгц (-6дБ), аттенюатор высоких и 
средних частот, габариты (ВхШхГ) 545x328x300мм, 16,6 кг

орех пара 2398

JBL 4319 500369200566 

3-полосный классический студийный монитор, НЧ-300мм, СЧ- 125 
мм инвертированный купол, ВЧ-  25 мм компрессионный, 6 Ом, 200 

Вт, 92 дБ, 35 Гц - 40 кГц (-6дБ), аттенюатор высоких и средних 
частот, габариты (ВхШхГ) 597x362x299мм, 17 кг

орех пара 4698

JBL 4429 500369501380

3-полосный классический студийный монитор, НЧ-300мм, СЧ-
компрессионный 50мм , ВЧ-19мм в bi-radial рупор, 6 Ом, 200 Вт, 91 

дБ, 40 Гц - 45 кГц (-6дБ), аттенюатор высоких и средних частот, 
габариты (ВхШхГ) 635x400x335мм, 32,3 кг

орех пара 6998

JBL 4365  500369501380

3-полосный классический студийный монитор, НЧ-380мм, СЧ-
компрессионный 75мм , ВЧ-25мм в bi-radial ® рупор, 

8 Ом, 400 Вт, 95 дБ, 33 Гц - 40 кгц (-6дБ), габариты (ВхШхГ) 
1080x597x400мм, 90,7 кг. 2012 год

орех пара 17998

Studio Five Series

JBL STUDIO 590BK 500363128378 

2-полосная  напольная  фазоинверторгого  типа  (порт 
на  задней  панели)  акустика,  250  Вт,  30-40000Гц 

(-6дБ),  92  дБ,  6  Ом,  2х200  мм  Polyplas™  СЧ/НЧ,  25 
мм  компрессионный  ВЧ,  нагруженный  на  Bi-Radial® 

волновод,  возможность  подключения  bi-wiring, 
габариты (ВхШхГ), мм: 1263х322х413, вес: 21,5 кг 

черный пепел пара 2250

JBL STUDIO 590CH  500363128446 

2-полосная  напольная  фазоинверторгого  типа  (порт 
на  задней  панели)  акустика,  250  Вт,  30-40000Гц 

(-6дБ),  92  дБ,  6  Ом,  2х200  мм  Polyplas™  СЧ/НЧ,  25 
мм  компрессионный  ВЧ,  нагруженный  на  Bi-Radial® 

волновод,  возможность  подключения  bi-wiring, 
габариты (ВхШхГ), мм: 1263х322х413, вес: 21,5 кг 

вишня пара 2250

JBL STUDIO 580BK 500363128132 

2-полосная  напольная  фазоинверторгого  типа  (порт 
на  задней  панели)  акустика,  200  Вт,  40-40000Гц 

(-6дБ),  90  дБ,  6  Ом,  2х165  мм  Polyplas™  СЧ/НЧ,  25 
мм  компрессионный  ВЧ,  нагруженный  на  Bi-Radial® 

волновод,  возможность  подключения  bi-wiring, 
габариты (ВхШхГ), мм: 1069х250х348, вес: 22,2 кг 

черный пепел пара 1800

JBL STUDIO 580CH  500363128200 

2-полосная  напольная  фазоинверторгого  типа  (порт 
на  задней  панели)  акустика,  200  Вт,  40-40000Гц 

(-6дБ),  90  дБ,  6  Ом,  2х165  мм  Polyplas™  СЧ/НЧ,  25 
мм  компрессионный  ВЧ,  нагруженный  на  Bi-Radial® 

волновод,  возможность  подключения  bi-wiring, 
габариты (ВхШхГ), мм: 1069х250х348, вес: 22,2 кг 

вишня пара 1800

JBL STUDIO 530BK  500363127760 

2-полосная  полочная  фазоинверторгого  типа  (порт 
на  задней  панели)  акустика,  125  Вт,  45-40000Гц 

(-6дБ),  86  дБ,  6  Ом,  130  мм  Polyplas™  СЧ/НЧ,  25  мм 
компрессионный  ВЧ,  нагруженный  на  Bi-Radial® 
волновод,  возможность  подключения  bi-wiring, 
габариты(ВхШхГ), мм: 467х214х222, вес: 7,7 кг 

черный пепел пара 760

JBL 4312 E

2860черный лак пара

3-полосный классический студийный монитор, НЧ-300мм, СЧ-
125мм, ВЧ-25мм, 6 Ом, 200 Вт, 93 дБ, 45 Гц - 40 кГц (-6дБ), 
аттенюатор высоких и средних частот, габариты (ВхШхГ) 

597x362x299мм, 17 кг

парачерный

4 полосы, 150 Вт, 8 ом, 32Гц-40кГц, 92 дБ, поставляется 
зеркальными

 парами, левая (L) и правая (R). Габариты (ВхШхГ) 1194х508х330  
мм



JBL STUDIO 530CH  500363127838 

2-полосная  полочная  фазоинверторгого  типа  (порт 
на  задней  панели)  акустика,  125  Вт,  45-40000Гц 

(-6дБ),  86  дБ,  6  Ом,  130  мм  Polyplas™  СЧ/НЧ,  25  мм 
компрессионный  ВЧ,  нагруженный  на  Bi-Radial® 
волновод,  возможность  подключения  bi-wiring, 
габариты(ВхШхГ), мм: 467х214х222, вес: 7,7 кг 

вишня пара 760

JBL STUDIO 520CBK  500363127456 

2-полосный  фазоинверторгого  типа  (порт  на  задней 
панели)  центральный  канал,  150  Вт,  60-40000Гц 

(-6дБ),  88  дБ,  6  Ом,    2х100  мм  Polyplas™  СЧ/НЧ,  25 
мм    компрессионный  ВЧ,  нагруженный  на  Bi-Radi-
al®  волновод,  возможность  подключения  bi-wiring, 

габариты (ВхШхГ), мм:172х555х168, вес: 7,5 кг 

черный пепел шт 510

JBL STUDIO 520CCH  500363127692 

2-полосный  фазоинверторгого  типа  (порт  на  задней 
панели)  центральный  канал,  150  Вт,  60-40000Гц 

(-6дБ),  88  дБ,  6  Ом,    2х100  мм  Polyplas™  СЧ/НЧ,  25 
мм    компрессионный  ВЧ,  нагруженный  на  Bi-Radi-
al®  волновод,  возможность  подключения  bi-wiring, 

габариты (ВхШхГ), мм:172х555х168, вес: 7,5 кг 

вишня шт 510

JBL SUB 550PBK/230  500363128682 

250  мм  300  Вт  активный  сабвуфер,  тип  bass%reflex,  27%150 
Гц,  регулятор  уровня  сигнала,  переключатель  фазы,   

регулируемая  отсечка  верхней  границы,  габариты 
(ВхШхГ), мм: 470х441х441, 18,5 кг

черный пепел шт 800

JBL SUB 550PCH/230  500363128996 

250  мм  300  Вт  активный  сабвуфер,  тип  bass%reflex,  27%150 
Гц,  регулятор  уровня  сигнала,  переключатель  фазы,   

регулируемая  отсечка  верхней  границы,  габариты 
(ВхШхГ), мм: 470х441х441, 18,5 кг

вишня шт 800

ES Series

JBL ES100BK 0500369232178
4-полос., 250Вт, 8 Ом, 32Hz-40kHz, 91dB, (ВхШхГ) 1149mm x 

305mm x 422mm черный пепел пара 1230

JBL ES90BK 0500369231706
4-полос., 225Вт, 8 Ом, 36Hz-40kHz, 91dB, (ВхШхГ) 1084mm x 

260mm x 384mm черный пепел пара 1090

JBL ES90CH 0500369231874
4-полос., 225Вт, 8 Ом, 36Hz-40kHz, 91dB, (ВхШхГ) 1084mm x 

260mm x 384mm вишня пара 1090

JBL ES80BK 0500369231324
4-полос., 200Вт, 8 Ом, 45Hz-40kHz, 90dB, (ВхШхГ) 1084mm x 

223mm x 330mm черный пепел пара 920

JBL ES80CH 0500369231492
4-полос., 200Вт, 8 Ом, 45Hz-40kHz, 90dB, (ВхШхГ) 1084mm x 

223mm x 330mm вишня пара 920

JBL ES30BK 0500369230952
3-полос., 125Вт, 8 Ом, 50Hz-40kHz, 88dB, (ВхШхГ) 387mm x 223mm 

x 330mm черный пепел пара 420

JBL ES20BK 0500369230198
3-полос., 125Вт, 8 Ом, 65Hz-40kHz, 86dB, (ВхШхГ) 318mm x 174mm 

x 203mm черный пепел пара 340

JBL ES20CH 0500369230266
3-полос., 125Вт, 8 Ом, 65Hz-40kHz, 86dB, (ВхШхГ) 318mm x 174mm 

x 203mm вишня пара 340

JBL ES10BK 0500369229758
3-полос., 100Вт, 8 Ом, 64Hz-40kHz, 86dB, (ВхШхГ) 201mm x 305mm 

x 140mm черный пепел пара 340

JBL ES150PCH/230 0500369233090
активный 300Вт, динамик 25 см,27 Гц-150Гц,(ВхШхГ) 457mm x 

337mm x 387mm вишня шт 545

JBL ES250PWBK/230 0500369233786

активный 400Вт, 25 Гц-150Гц, динамик 30 см,(ВхШхГ) 502mm x 
400mm x 428mm. В комплекте беспроводный трансмиттер сабового 

сигнала.
черный пепел шт 680

JBL ES25CBK 0500369230570
2-полос., 150Вт, 8 Ом, 80Hz-40kHz, 90dB, (ВхШхГ) 178mm x 476mm 

x 254mm черный пепел шт 245

JBL ES25CCH 0500369230648
2-полос., 150Вт, 8 Ом, 80Hz-40kHz, 90dB, (ВхШхГ) 178mm x 476mm 

x 254mm вишня шт 245
NRE Series

JBL E80 0500369067602 3-полос., 100Вт, 8 Ом, 38Hz-20kHz, 91dB, (ВхШхГ) 927х213х349 мм черный пепел пара 630

JBL E80CH 0500369067848 3-полос., 100Вт, 8 Ом, 38Hz-20kHz, 91dB, (ВхШхГ) 927х213х349 мм вишня пара 630

JBL E20 0500369066476 2-полос., 60Вт, 8 Ом, 68Hz-20kHz, 86dB, (ВхШхГ) 275х153х206 мм черный пепел пара 245

JBL E20CH 0500369066612 2-полос., 60Вт, 8 Ом, 68Hz-20kHz, 86dB, (ВхШхГ) 275х153х206 мм вишня пара 245

JBL EC25 0500369070336 2-полос., 75Вт, 8 Ом, 80Hz-20kHz, 90dB, (ВхШхГ) 175х457х254 мм черный пепел шт 170

JBL EC25CH 0500369070572 2-полос., 75Вт, 8 Ом, 80Hz-20kHz, 90dB, (ВхШхГ) 175х457х254 мм вишня шт 170
JBL E150P/230 0500369068838 активный 150Вт черный пепел шт 430
JBL E150PCH/230 0500369069064 активный 150Вт вишня шт 430
 LOFT SERIES

JBL LOFT20

2-х полосный центральный канал, рекомендуемая мощность 
усилителя 10-150 Вт, 60 Гц - 20 кГц, 89 дБ, 8 Ом, 1" купольный ВЧ, 

2х4" СЧ/НЧ,  габариты (ВхШхГ) мм: 130х400х175
черный пепел шт 120

JBL LOFT30

2-х полосный полочный громкоговоритель, рекомендуемая 
мощность усилителя 10-100 Вт, 70 Гц - 20 кГц, 89 дБ, 8 Ом, 1" 
купольный ВЧ, 4" СЧ/НЧ, габариты (ВхШхГ) мм: 210х130х175

черный пепел пара 155

JBL LOFT40

2-х полосный полочный громкоговоритель, рекомендуемая 
мощность усилителя 10-125 Вт, 55 Гц - 20 кГц, 90 дБ, 8 Ом, 1" 
купольный ВЧ, 5" СЧ/НЧ, габариты (ВхШхГ) мм: 252х156х191

черный пепел пара 200

JBL LOFT50

3-х полосный напольный громкоговоритель, рекомендуемая 
мощность усилителя 10-250 Вт, 55 Гц - 20 кГц, 90 дБ, 8 Ом, 1" 
купольный ВЧ, 5" СЧ/НЧ, габариты (ВхШхГ) мм: 252х156х191

черный пепел пара 655

JBL SP150/230

10" Активный сабвуфер, усилитель 150 Вт, динамик, работающий 
в пол, 35 Гц - 180 Гц, габариты (ВхШхГ), мм: 380х320х360 черный пепел шт 335

Studio One Series

JBL STUDIO 190BK 500363113114

3,5-полосная напольная акустика, 40-22000Гц, 90 дБ, 8 Ом, 100 Вт, 
2 сдвоенных 165 мм Polyplas™ НЧ, 100 мм Polyplas™ СЧ, 25 мм 

CMMD ВЧ, нагруженный на Bi-Radial® волновод, габариты (ВхШхГ), 
мм: 1121х200х375, вес: 22,1 кг 

черный пепел пара 850

JBL STUDIO 190CH 500363113282

3,5-полосная напольная акустика, 40-22000Гц, 90 дБ, 8 Ом, 100 Вт, 
2 сдвоенных 165 мм Polyplas™ НЧ, 100 мм Polyplas™ СЧ, 25 мм 

CMMD ВЧ, нагруженный на Bi-Radial® волновод, габариты (ВхШхГ), 
мм: 1121х200х375, вес: 22,1 кг 

вишня пара 850



JBL STUDIO 180BK 500363113350

3-полосная напольная акустика, 45-22000Гц, 89 дБ, 8 Ом, 90 Вт, 165 
мм Polyplas™ НЧ, 100 мм Polyplas™ СЧ, 25 мм CMMD ВЧ, 

нагруженный на Bi-Radial® волновод, габариты (ВхШхГ), мм: 
1016х200х333, вес: 17,5 кг 

черный пепел пара 610

JBL STUDIO 180CH 500363113428

3-полосная напольная акустика, 45-22000Гц, 89 дБ, 8 Ом, 90 Вт, 165 
мм Polyplas™ НЧ, 100 мм Polyplas™ СЧ, 25 мм CMMD ВЧ, 

нагруженный на Bi-Radial® волновод, габариты (ВхШхГ), мм: 
1016х200х333, вес: 17,5 кг 

вишня пара 610

JBL STUDIO 130BK 500363113596

2-полосная полочная акустика, 60-22000Гц, 87 дБ, 8 Ом, 100 мм 
Polyplas™ СЧ/НЧ, 25 мм CMMD ВЧ, нагруженный на Bi-Radial® 

волновод, габариты (ВхШхГ), мм: 349х165х210, вес: 4,9 кг 
черный пепел пара 280

JBL STUDIO 130CH  500363113664

2-полосная полочная акустика, 60-22000Гц, 87 дБ, 8 Ом, 100 мм 
Polyplas™ СЧ/НЧ, 25 мм CMMD ВЧ, нагруженный на Bi-Radial® 

волновод, габариты (ВхШхГ), мм: 349х165х210, вес: 4,9 кг 
вишня пара 280

JBL STUDIO 120CBK 500363113732

2,5-полосный центр, 60-22000Гц, 90 дБ, 8 Ом, 2 100 мм Polyplas™ 
СЧ/НЧ, 25 мм CMMD ВЧ, нагруженный на Bi-Radial® волновод, 

габариты (ВхШхГ), мм: 165х533х251, вес: 8,4 кг 
черный пепел шт 220

JBL STUDIO 120CCH  500363113800 

2,5-полосный центр, 60-22000Гц, 90 дБ, 8 Ом, 2 100 мм Polyplas™ 
СЧ/НЧ, 25 мм CMMD ВЧ, нагруженный на Bi-Radial® волновод, 

габариты (ВхШхГ), мм: 165х533х251, вес: 8,4 кг 
вишня шт 220

JBL STUDIO 140PBK  500363115958 

200 мм 150 Вт активный сабвуфер, тип bass-reflex, 35-150 Гц, 
регулятор уровня сигнала, переключатель фазы, регулируемая 

отсечка верхней границы, габариты (вхШхГ), мм: 410х380х380, 15,3 
кг

черный пепел шт 405

JBL STUDIO 150PBK  500363115644 

250 мм 300 Вт активный сабвуфер, тип bass-reflex, 27-150 Гц, 
регулятор уровня сигнала, переключатель фазы, регулируемая 

отсечка верхней границы, габариты (ВхШхГ), мм: 470х441х441, 18,5 
кг

черный пепел шт 540

Control Series

JBL CONTROL ONE SI 0500369089178

2-полос., 125Вт,   4 Ом, 70Hz-20kHz, 87dB, (ВхШхГ)  230x155x140 
мм, всепогодная, настенное крепление в комплекте серебро пара 185

JBL CONTROL ONE 0500369088706

2-полос., 125Вт,   4 Ом, 70Hz-20kHz, 87dB, (ВхШхГ)  230x155x140 
мм, всепогодная, настенное крепление в комплекте черный пара 185

JBL CONTROL ONE AW Всепогодная версия Control One белый пара 235
JBL CONTROL2.4GAWE/230 0500369241538 Всепогодная версия Control 2.4G белый пара 540

JBL CONTROL 2.4G 0500369226610

Пара компактных двухполосных динамиков с беспроводным 
датчиком, усилителем и приемо' передающей системой. 
Подключается к приемнику аудио/видеосигналов через 

аудиоразъемы RCA; в комплект входит мини'адаптер диаметром 
3,5 мм для подключения к стереофоническ

черный пара 380

JBL CONTROLNOWBK 0500369239108

Широкие возможности крепления: полочные, настенные, с 
креплением в угол, возможность создавать группы из двух, трех, 

четырех ( с помощью доп. крепления.) с согласованием 
сопротивления. 2-полосная, 150 Вт, 80Гц-20кГц, 8 Ом, 90 дБ. 

(ВхШхГ) 127х364х251мм

черный шт 280

JBL CONTROLNOWAW 0500369239344 Всепогодная версия Control Now белый шт 315
JBL PMBBK 0500369239580 Дополнительные крепления для группирования Control Now черный шт 50
JBL PMBWH 0500369239726 Дополнительные крепления для группирования Control Now белый шт 50
IN-WALL / IN-CEILING

JBL HTI55 0500369086276
2 полосы, LCR, 80W,40 Гц-20 кГц, 88dB, 165мм вуфер, р-р встройки 

356х152 мм, глубина 98мм белый под покраску шт 185

JBL HTI6 0500369002498
2 полосы, 100W, 40Гц-20кГц, 88dB, 165мм вуфер, р-р встройки 

181х246 мм, глубина 98мм белый под покраску пара 265

JBL HTI6C 0500369002948
2 полосы коаксиал, 100W, 40 Гц-20 кГц, 88dB, 165мм вуфер, 

диаметр встройки 200 мм, глубина 108мм белый под покраску пара 230

JBL HTI8 0500369003310
2 полосы, 120W, 30Гц-20кГц, 90dB, 200мм вуфер, р-р встройки 

225х300 мм, глубина 102мм белый под покраску пара 385

JBL HTI88 0500369098156

Встраиваемый пассивный в стену саб, 250 Вт.канал, 30 Гц-100 Гц, 
94дБ, 8 Ом каждый саб, р-р встройки 254х465 мм, глубина 98 мм белый под покраску шт 320

Soundbars

JBL SB 100/230 500369244362

2.0 система 2х30 Вт типа "звуковой проектор", аналоговый и 
оптический входы, эксклюзивная технология HARMAN Display 

Surround, bass-boost, выход на сабвуфер, габариты (ВхШхГ,мм): 
108x810x92, вес 3,8 кг

графит компл 260

JBL SB 200/230 500363152960 

2.1 система 2х60 Вт типа "звуковой проектор" со встроенным 
сабвуфером, аналоговый и оптический входы, эксклюзивная 

технология HARMAN Display Surround, Dolby Digital, bass-boost, 
подключение по Bluetooth, габариты (ВхШхГ,мм): 116x901x103, вес 

5,1 кг

графит компл 400

JBL SB 400/230 500363155930 

2.1 система 2х60 Вт типа "звуковой проектор" с активным 200-Ие 
сабвуфером, работающем по беспроводной схеме,3 HDMI входа, 

аналоговый, коаксиальный и оптический входы, эксклюзивная 
технология HARMAN Display Surround, Dolby Digital, bass-boost, 
подключение по Bluetooth, габариты (ВхШхГ,мм): 95x1100x64, 

сабвуфер 355x329x320, вес 3,3 кг (саундбар),10, 5 кг (сабвуфер) 

графит компл 600


